
Le pionnier de la vidéo numérique au service de la sécurité

IKC-IPVR41    IKC-IPVR42    IKC-IPVR43    Caméra IP IR Mini Dôme

IKC-IPVR41 IKC-IPVR42 IKC-IPVR43
1/3” 1.3M CMOS

1280(H) x 960(V)

0.01 Lux / F1.2,  0 Lux (IR ON)

3.6mm

H.264 / MJPEG/ JPEG

1.3M(1280x960), 720P(1280x720),

D1(704x576/704x480)

25IPS@1280x960, 25IPS@720P,   25 IPS@D1

D1 (1-25 IPS)

Auto / Manuel

OUI, IRC

30m, IP66 

12V DC / PoE

<3.2W

Température : -20°C ~ +60°C, 

Humidité : 10% ~ 90%

111mm x 82mm

0.29kg

1/3”  2M CMOS

1920(H) x 1080(V)

0.01 Lux / F1.2,  0 Lux (IR ON)

3.6mm

H.264 / MJPEG/ JPEG

1080P(1920×1080), 720P(1280x720),

D1(704x576/704x480)

25IPS@1280x960, 25IPS@720P,   25 IPS@D1

D1 (1-25 IPS)

Auto / Manuel

OUI, IRC

30m, IP66 

12V DC / PoE

<3.2W

Température : -20°C ~ +60°C, 

Humidité : 10% ~ 90%

111mm x 82mm

0.29kg

1/3” 3M CMOS

2052(H)x1536(V)

0.01 Lux / F1.2,  0 Lux (IR ON)

3.6mm

H.264 / MJPEG/ JPEG

3M(2052×1536)/1080P(1920×1080)

720P(1280x720),D1(704x576/704x480)

25IPS@1280x960, 25IPS@720P,   25 IPS@D1

D1 (1-25 IPS)

Auto / Manuel

OUI, IRC

30m, IP66 

12V DC / PoE

<3.2W

Température : -20°C ~ +60°C, 

Humidité : 10% ~ 90%

111mm x 82mm

0.29kg
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