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Le pionnier de la vidéo numérique au service de la sécurité

1/2.8” Exmor CMOS 2M
1944(H) x 1092(V)
Progressif
0.05 Lux / F1.6 (couleur)
4.3mm - 129m, 65.1° ~ 2.34°
30X
16X
1 BNC PAL/NTSC
1080P (1280x960), 720P (1208x720) - 25IPS
H.264
25 IPS @ 1080P, 56K – 8192K bps
25 IPS @ D1 / CIF
25 IPS @ 720P / D1 / CIF

Tripwire, Intrusion, Zone Alerte, Objet Perdu,
Stationnement non autorisé, Vitesse alerte, etc…
Single-Scene, Multiple-Scene, Panorama-Scene
Oui
Oui
Electronique
OUI, IR-Cut
BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
>50db
2D / 3D
Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuel
Max. 24 Zones
Non
1 Entrée / 1 Sortie, G.711Mu
7 E / 2 S
Max. 64GO
IP67
AC 24V/3A
20W (45W avec Chauffage ON)
Température : -40°C ~ +70°C, RH < 90%
222 x 322mm
5kg
Support mural IKD-FB303W, IKD-FA111, AC 24V
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IKD-FA120 IKD-BK69FD IKD-BK69FW IKD-BK69FQ


