
3.5’’
480x320
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 2M
Non
1
Max. 2M, 1080P
Max. 1A
Non
3500mAh, 3.7V
8 Heures
DC 5V, 2A
Non
194x112x48mm
540g

4.3’’
960x540
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 4M, TVI 5M, AHD 4M
Max. 1080P
1
Max. 4K
Max. 2A
Oui
5000mAh, 7.4V
10 Heures
DC 5V, 2A
Non
194x112x48mm
540g

7’’
1280x800
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 4M, TVI 5M, AHD 4M
Max. 1080P
1
Max. 4K
Max. 2A
Oui
5400mAh, 7.4V
10 Heures
DC 5V, 2A
Non
231x172x52mm
1.26kg

7’’
1280x800
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 4M, TVI 5M, AHD 4M
Max. 1080P
1
Max. 4K
Max. 2A
Oui
5400mAh, 7.4V
10 Heures
DC 5V, 2A
Oui
231x172x52mm
1.26kg

4.3’’
1920x1080
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 2M, TVI 2M, AHD 2M
Non
1
Max. 2M, 1080P
Max. 2A
Oui
5000mAh, 7.4V
8 Heures
DC 5V, 2A
Oui
194x112x48mm
540g

SORTIE
12V DC 1A

Le pionnier de la vidéo numérique au service de la sécurité

Ecran LCD Tactile
Résolution LCD

Audio
Entrée Vidéo CVBS
Sortie Vidéo CVBS

Entrée HD
Entrée HDMI
Sortie HDMI

Entrée Caméra IP
Sortie 12V DC

Sortie PoE
Batterie Lithium

Autonomie
Chargeur

Multimètre
Dimension

Poids

IKA-T351 IKA-T434+IKA-T433+ IKA-T983 IKA-T984

IKA-T351

SORTIE
12V DC 2A

SORTIE
12V DC 2A

SORTIE
12V DC 2A

SORTIE
12V DC 2A

IKA-T434+IKA-T433+

IKA-T983 IKA-T984

TESTEUR professionnel CVBS/ip/hd-cvi/hd-tvi/hd-ahd


