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Compatibilité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau

IKE-04CV41T   
IKE-08CV41T

IKE-04CV51T    IKE-08CV51T
IKE-16CV51T
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HD-CVI 1.3M / TVI / AHD / IP (2, 5, 5)M / CVBS
DC 12V, 2A
Boîtier Mini 1U, 260 × 236 × 48mm, 325 × 255 × 55mm, (1.5, 2, 2)kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9
Entrées vidéo HD-CVI / IP (12, 24, 48)Mbs: (4, 4, 8) / (5, 6, 12) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : ( 0, 12, 12) IPS @ 1080P(1920x1080)
                          (25, 25, 25) IPS @ 1080N(960x1080) / 720P / 960H / D1                
  Flux secondaire : (25, 12, 12) IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 1kbps — 6144kbps
Relecture: 1 / 4 / 9
Double flux : oui
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 1 DD SATA, Capacité max. : 6TO
RJ-45, 100M Ethernet, RS485

HD-CVI 1.3M / IP (2, 5)M / CVBS
DC 12V, 2A
Boîtier Mini 1U, 325 × 255 × 55mm, 2kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9
Entrées vidéo HD-CVI / IP (20, 40)Mbps : (4, 8) / (4+1, 8+2) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : (25, 12) IPS @ 1080N(960x1080)
                          (25, 25) IPS @ 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 1kbps — 6144kbps
Relecture: 1 / 4 / 9
Double flux : oui
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 1 DD SATA, Capacité max. : 6TO
RJ-45, 100M Ethernet, RS485

Compatibilité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau

HD-CVI 2M / IP 5M / CVBS
DC 12V, (2, 2, 3)A, 15W
Boîtier Mini 1U, 325 × 255 × 55mm, 2kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Entrées vidéo HD-CVI / IP (24, 48, 96)Mbps : (4, 8, 16) / (6, 12, 24) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 12 IPS @ 1080P, 25 IPS @ 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 12 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 1kbps — 6144kbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Double flux : oui
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 1 DD SATA, Capacité max. : 8TO
RJ-45, (100, 100, 1000)M Ethernet, RS485

HD-CVI 2M / IP 2M / CVBS
DC 12V, 5A, 15W
Boîtier Mini 1U, 375 × 285 × 45mm
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Entrées vidéo HD-CVI / IP : (8, 16) / (8, 16) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 12 IPS @ 1080P, 25 IPS @ 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 12 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 1kbps — 6144kbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Double flux : oui
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
(8, 16) entrées, 3 sorties
Nombre Max. : 2 DD SATA, Capacité max. : 2 x 4TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
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IKE-04CV72T/4M  IKE-08CV72T/4M
IKE-16CV72T/4M

IKE-04CV71T/S3  
IKE-08CV71T/S3

IKE-04CV71T/4M 
IKE-08CV71T/4M

IKE-04CV72T/S3 IKE-08CV72T/S3  
IKE-16CV72T/S3

Compatibilité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau

HD-CVI 2M / IP 5M / CVBS
DC 12V, 2A, 15W
Boîtier Mini 1U, 325 × 255 × 55mm, 2kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9
Entrées vidéo HD-CVI / IP (24, 48)Mbps : (4, 8) / (4+2, 8+4) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 25 IPS @ 1080P / 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 1kbps — 6144kbps
Relecture: 1 / 4 / 9
Double flux : oui
Tripwire, Visage, Smart Search
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 1 DD SATA, Capacité max. : 8TO
RJ-45, (100, 1000)M Ethernet, RS485

HD-CVI 4M / IP 5M / CVBS
DC 12V, 2A, 15W
Boîtier Mini 1U, 325 × 255 × 55mm, 2kg
Sorties vidéo : 1 HDMI 4K, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9
Entrées vidéo HD-CVI / IP (24, 48)Mbps : (4, 8) / (4+2, 8+4) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 12 IPS @ 4M, 25 IPS @ 1080P / 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 32kbps — 6144kbps
Relecture: 1 / 4 / 9
Double flux : oui
Tripwire, Visage, Smart Search
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 1 DD SATA, Capacité max. : 8TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485

Compatibilité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau

HD-CVI 2M / IP 5M / CVBS
DC 12V, (4, 4, 5)A, 15W
Boîtier Mini 1U, 375 × 287 × 53mm, 3.2kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA (SPOT)
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Entrées vidéo HD-CVI / IP (24, 48, 96)Mbps : (4, 8, 16) / (6, 12, 24) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 25 IPS @ 1080P / 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 1kbps — 6144kbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Double flux : oui
Tripwire, Visage, Smart Search
Entrées : 4 voies RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
(4, 8, 16) entrées, 3 sorties
Nombre Max. : 2 DD SATA, Capacité max. : 2 x 6TO
RJ-45, (100, 1000, 1000)M Ethernet, RS485

HD-CVI 2M / IP 5M / CVBS
DC 12V, (4, 4, 5)A, 15W
Boîtier Mini 1U, 375 × 285 × 55mm, 3.2kg
Sorties vidéo : 1 HDMI 4K, 1 VGA (SPOT)
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Entrées vidéo HD-CVI / IP (24, 48, 96)Mbps : (4, 8, 16) / (6, 12, 24) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 12 IPS @ 4M, 25 IPS @ 1080P / 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 32kbps — 6144kbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Double flux : oui
Tripwire, Visage, Smart Search
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 2 DD SATA, Capacité max. : 2 x 6TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
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IKE-32CV58T

IKE-16CV74T IKE-16CV78T 
IKE-16CV88T

IKE-32CV52T 
IKE-32CV54T

Compatibilité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau

HD-CVI 2M / IP 2M / CVBS
AC 100V~240V, 50/60Hz, 40W (Sans DD)
Rack 19’’ 1.5U, 440 × 410 × 70mm, 6kg
Sorties vidéo : 1 x HDMI, 1 x HDMI Spot, 1 x VGA, 1 x TV
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 
Entrées vidéo HD-CVI / IP : 16 / 16 voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 25 IPS @ 1080P / 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 48kbps — 8192kbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Double flux : oui
Non
Entrées : 4 voies RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 4 DD SATA, Capacité max. : 4 x 4TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485

HD-CVI 2M / IP (2, 12)M / CVBS
AC 100V~240V, 50/60Hz, 40W (Sans DD)
Rack 19’’ 2U, 440 × 460 × 89mm, 9.8kg
Sorties vidéo : 1 x HDMI, 1 x HDMI Spot, 1 x VGA, 1 x TV
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 
Entrées vidéo HD-CVI / IP (64, 256)Mps : (16, 16) / (16, 64) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 25 IPS @ 1080P / 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ (CIF / QCIF ,  D1 / CIF / QCIF)
Débit vidéo compressé : (48kbps — 8192kbps, 32kbps — 6144kbps)
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Double flux : oui
(Non, Tripwire/Visage/Smart Search/Smart Tracking/360° Dewarping)
Entrées : 16 voies RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 8 DD SATA, Capacité max. : 8 x (4, 8)TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485

Compatibilité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau

HD-CVI 2M / IP (5, 2)M / CVBS
(DC 12V 5A 20W, AC 100V~240V 50/60Hz 40W) (Sans DD)
Rack 19’’ 1.5U, 440 × 416 × 68mm, (3.2, 6)kg
Sorties vidéo : (1, 2) x HDMI, 1 x VGA (SPOT, Non), 1 x TV
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Entrées vidéo HD-CVI / IP (64, 128)Mps : (32, 32) / (16, 32) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 12 IPS @ 1080P, 25 IPS @ 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : (1kbps — 6144kbps, 48kbps — 4096kbps)
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Double flux : oui
Non
Entrées : (1, 4) voies RCA,  Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
(0, 16) entrées, (0, 6) sorties
Nombre Max. : (2, 4) DD SATA, Capacité max. : (2 x 6, 4 x 4)TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485

HD-CVI 2M / IP 2M / CVBS
AC 100V~240V 50/60Hz 40W (Sans DD)
Rack 19’’ 2U, 440 × 460 × 89mm, 6.5kg
Sorties vidéo : 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x TV
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Entrées vidéo HD-CVI / IP 128Mps : 32 / 32 voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  Flux principal : 12 IPS @ 1080P, 25 IPS @ 720P / 960H / D1
  Flux secondaire : 25 IPS @ D1 / CIF / QCIF
Débit vidéo compressé : 48kbps — 4096kbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Double flux : oui
Non
Entrées : 16 voies RCA,  Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 8 DD SATA, Capacité max. : 8 x 4TO
2 x RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
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1/2.7” CMOS 2.1M
Sony STARVIS IMX290
1937(H) x 1097(V)
0.005 Lux / F1.3
7-22mm, 40°-17°
Oui, 3X
1 HD-CVI/CVBS/AHD/TVI
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
4 LED IR, max. 60m
Bullet Métal, IP67
DC 12V, 11.1W
213x90.4x90.4mm
0.61kg, 0.74kg

1/2.7” CMOS 2.1M
Non
1928(H) x 1088(V)
0.03 Lux / F1.4
2.7-12mm, 99°-37°
Oui, 4X
1 HD-CVI, 1 CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
Smart IR, max. 60m
Bullet Métal, IP67
DC 12V, 8.5W
213x80x72mm
0.55kg, 0.68kg

IKC-CBR22ZS
2.1M

1/2.7” CMOS 2.1M
Sony STARVIS IMX290
1937(H) x 1097(V)
0.005 Lux / F1.3
2.7-13.5mm, 102°-29°
Oui, 4X
1 HD-CVI/CVBS/AHD/TVI
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
4 LED IR, max. 60m
Bullet Métal, IP67
DC 12V, 11.1W
213x90.4x90.4mm
0.61kg, 0.74kg

IKC-CBR24ZD
4.0M

1/3” CMOS 4M
Non
2688(H) x 1520(V)
0.01 Lux / F1.3
2.7-12mm, 98°-26°
Oui, 4X
1 HD-CVI, 1 CVBS
25 IPS @ 4M / 1080P
120dB
4 LED IR, max. 60m
Bullet Métal, IP67
DC 12V, 11.1W
213x80x72mm
0.61kg, 0.74kg

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

IKA-FA122C IKA-FA152IKA-FA135

IKC-CVR24Z
2.4M

1/2.8” CMOS 2.4M
Non
1984(H) x 1225(V)
0.05 Lux / F1.2
2.7-12mm, 99°-37°
Oui
1 HD-CVI / CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
Non
Smart IR, max. 30m
Anti Vandale IK10, IP66
DC 12V, 9.6W
Ø122x89mm
0.45kg, 0.60kg

1/2.7” CMOS 2.1M
Non
1928(H) x 1088(V)
0.03 Lux / F1.4
2.7-12mm, 99°-37°
Oui, 4X
1 HD-CVI, 1 CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
2 LED IR, max. 30m
Anti Vandale IK10, IP66
DC 12V, 5W
Ø122x89mm
0.45kg, 0.60kg

IKC-CVR22ZS
2.1M

1/2.7” CMOS 2.1M
Sony STARVIS IMX290
1937(H) x 1097(V)
0.005 Lux / F1.3
2.7-13.5mm, 102°-29°
Oui, 4X
1 HD-CVI/CVBS/AHD/TVI
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
2 LED IR, max. 30m
Anti Vandale IK10, IP67
DC 12V, 5.4W
Ø122x89mm
0.47kg, 0.62kg

IKC-CVR24ZD
4.0M

1/3” CMOS 4M
Non
2688(H) x 1520(V)
0.01 Lux / F1.3
2.7-12mm, 98°-26°
Oui, 4X
1 HD-CVI, 1 CVBS
25 IPS @ 4M / 1080P
120dB
2 LED IR, max. 30m
Anti Vandale IK10, IP67
DC 12V, 7.5W
Ø122x89mm
0.45kg, 0.60kg

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier Mini Dôme
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

IKA-F123C

IKA-FB203W

IKA-FA137

3 AXES
IKA-FB200C

IKC-CBR22ZD
2.1M

IKC-CVR22ZD
2.1M
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Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.2
3.6mm
Non
1 HD-CVI / CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
23 LED IR, max. 20m
Métal, IP66
DC 12V, 7.5W
Ø106x75mm
0.37kg

IKC-CIR20N/20
2.0M

IKC-CIR30/20
2.0M

IKC-CIR30N/20
2.0M

IKC-CIR30Z/20
2.0M

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.2
2.8-12mm
Non
1 HD-CVI / CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
36 LED IR, max. 30m
Métal, IP66
DC 12V, 7.5W
Ø119x82.5mm
0.88kg

1/2.7” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.02 Lux / F1.4
2.8-12mm, 99°-37°
Non
1 HD-CVI / CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
36 LED IR, max. 30m
Métal, IP66
DC 12V, 3.5W
Ø119x97.4mm
0.7kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.2
2.8-12mm
Oui, 4X
1 HD-CVI / CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
36 LED IR, max. 30m
Métal, IP66
DC 12V, 7.5W
Ø119x82.5mm
0.88kg

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.2
2.8-12mm
Non
1 HD-CVI / CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
36 LED IR max. 30m
Bullet Métal, IP66
DC 12V, 8W
Ø105x260mm
0.95kg

IKC-CIR35N/20
2.0M

IKC-CIR40SS/20
2.4M

IKC-CVR59N/20
2.0M

IKC-CVR22SF
2.1M

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.2
2.8-12mm
Non
1 HD-CVI / CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
18 LED IR max. 20m
IK10, IP67
DC 12V, 8W
Ø122x89mm
0.87kg

1/3” CMOS 2.4M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.01 Lux / F1.4
5-50mm
Non
1 HD-CVI, 1 CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
72 LED IR max. 40m
Bullet Métal, IP67
DC 12V, 8.5W
Ø91x300mm
1.40kg

1/2.8” CMOS 2.1M
Oui
1937(H) x 1097(V)
0.005 Lux / F1.2
2.8mm, 110.5°
Non
1 HD-CVI/CVBS/AHD/TVI
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
8 LED IR max. 20m
IK10, IP67
DC 12V, 2.4W
Ø106x50.3mm
0.31kg, 0.45kg

CAM
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IKC-CDR10
1.0M

IKC-CVI21D
1.3M

IKC-CDR12
2.0M

IKC-CVI22D
2.0M

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

1/2.9” CMOS 1M
Non
1280(H) x 720(V)
0.05 Lux / F1.6
2.8mm, 98°
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 720P
Non
12 LED IR max. 20m
Métal, IP67
DC 12V, 2.5W
Ø93.4x80mm
0.36kg

IKC-CBR10
1.0M

IKC-CIR12
2.0M

IKC-CVI22
2.0M

IKC-CVI21
1.3M

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

1/3” CMOS 1.3M
Non
1280(H) x 960(V)
0.1 Lux / F1.2
3.6mm
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 720P
120dB
12 LED IR max. 20m
PVC+Métal, IP66
DC 12V, 3.5W
Ø113.6x85.4mm
0.36kg

1/2.7” CMOS 2M
Non
1930(H) x 1088(V)
0.01 Lux / F1.2
3.6mm, 89.9°
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
Non
12 LED IR max. 20m
Métal, IP66
DC 12V, 2.5W
Ø93.4x80mm
0.36kg

1/3” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.1 Lux / F1.2
3.6mm
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
Non
12 LED IR max. 20m
PVC+Métal, IP66
DC 12V, 3.5W
Ø113.6x85.4mm
0.36kg

1/3” CMOS 1M
Non
1280(H) x 720(V)
0.05 Lux / F1.6
2.8mm, 91.6°
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 720P
Non
18 LED IR max. 30m
Bullet Métal, IP67
DC 12V, 3.8W
Ø72x165mm
0.35kg, 0.44kg

1/3” CMOS 1.3M
Non
1280(H) x 960(V)
0.1 Lux / F1.6
3.6mm
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 720P
Non
18 LED IR max. 30m
Bullet Métal, IP66
DC 12V, 4.2W
Ø65x154.7mm
0.38kg, 0.50kg

1/2.7” CMOS 2M
Non
1930(H) x 1088(V)
0.01 Lux / F1.3
3.6mm, 89.9°
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
Non
12 LED IR, max. 20m
Bullet Métal, IP67
DC 12V, 3.5W
Ø70x154mm
0.3kg, 0.45kg

1/3” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.1 Lux / F1.6
3.6mm
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
Non
18 LED IR max. 30m
Bullet Métal, IP66
DC 12V, 4.2W
Ø65x154.7mm
0.38kg, 0.50kg

CAM
ER

A H
D

-CVI



IKC-CDR10/R
1.0M

IKC-CILH/20
2.0M

IKC-CFLH/20
2.0M

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

08

1/4” CMOS 1M
Non
1280(H) x 720(V)
0.05 Lux / F1.6
3.6mm, 58.5°
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 720P
Non
12 LED IR max. 20m
PVC
DC 12V, 2.5W
Ø85x69mm
0.15kg, 0.25kg

1/3” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.01 Lux / F1.4
3.7mm, 90°
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
Non
Métal, Pinhole
DC 12V, 2.5W
Ø30x30x22mm
0.15kg, 0.2kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.6
3.7mm, 79.7°
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
Non
Non
PVC
DC 12V, 2.5W
Ø66x105x50mm
0.15kg, 0.25kg

IKD-42/CV212C
2.0M

IKC-CV360/04D
4.0M

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

1/2.8” CMOS 2.1M
Non
1985(H) x 1105(V)
0.05 Lux / F2.0
2.8-8mm, 102°-29°
Oui, PTZ, 3X
1 HD-CVI/CVBS/AHD/TVI
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
3 LED IR, max. 20m
IK10, IP66
DC 12V, 12W
Ø107x75mm
0.35kg, 0.55kg

1/3” CMOS 4M
Non
2688(H) x 1520(V)
0.01 Lux / F2.0
1.18mm, 180°
Non
1 HD-CVI/CVBS/AHD/TVI
25 IPS @ 4M
120dB
Non
IK10, IP66
DC 12V, 8.5W
Ø110x56mm
0.41kg, 0.45kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1985(H) x 1105(V)
0.05 Lux / F1.6
2.7-11mm, 112.5°-30°
Oui, PTZ, 4X
1 HD-CVI/CVBS
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
Non
IK10, IP66
DC 12V, 10W
Ø122x89mm
0.6kg, 0.65kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1944(H) x 1092(V)
0.05 Lux / F1.6
5.1-61.2mm, 98°-26°
Oui, PTZ, 12X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
Non
Encastré, IK10
AC 24V 1.5A, 10W
Ø198x158mm
2kg, 2.58kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.6
3.7mm, 79.7°
Non
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
Non
Non
PVC
DC 12V, 2.5W
Ø120x60mm
0.15kg, 0.25kg

IKC-CAEND/20
2.0M

IKD-IR20/CV03
2.1M

IKD-22/CV04
2.0M

CAM
ER

A H
D

-CVI
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Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

1/2.8” CMOS 2M
Non
1944(H) x 1092(V)
0.05 Lux / F1.4
4.7-94mm, 54.1°-3.2°
Oui, PTZ, 20X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
Non
Encastré, IK10
AC 24V 1.5A, 19W
Ø186x253mm
2.2kg, 2.83kg

IKD-52/CV220C
2.0M

IKD-IR52/CV10
2.0M

IKD-63/CV230
2.0M

IKD-IR6A/CV230
2.0M

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.6
4.3-129mm, 65.1°-2.34°
Oui, PTZ, 30X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
Non
IK10, IP66
AC 24V 3A, 21W
Ø222x322mm
6.8kg, 7.5kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.1 Lux / F1.4
5-50mm, 47°-5.3°
Oui, PTZ, 10X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
6 LED IR, max. 50m
IP66
AC 24V 1.5A, 20W
Ø136x199x218mm
3kg, 3.8kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.005 Lux / F1.4
4.3-129mm, 65.1°-2.34°
Oui, PTZ, 30X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
10 LED IR, max. 150m
IP66
AC 24V 3A, 38.2W
Ø252x384.3mm
0.61kg, 0.74kg

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Sortie vidéo BNC
Résolution Image

WDR
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension de caméra
Poids (net, brut)

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.4
4.7-94mm, 54.1°-3.2°
Oui, PTZ, 20X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
4 LED IR, max. 100m
IP66
AC 24V 3A, 25W
Ø186x309mm
3.5kg, 6.8kg

IKD-IR59/CV220
2.0M

IKD-IR59/CV225
2.0M

IKD-IR59/CV230
2.0M

IKD-IR6C/CV220
2.0M

1/2.8” CMOS 2M
Oui
1920(H) x 1080(V)
0.005 Lux / F1.4
4.5-135mm, 67.8°-2.4°
Oui, PTZ, 30X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
4 LED IR, max. 150m
IP66
AC 24V 3A, 23W
Ø186x309mm
3.5kg, 6.8kg

1/2.8” CMOS 2M
Oui
1920(H) x 1080(V)
0.005 Lux / F1.4
4.8-120mm, 59.2°-2.4°
Oui, PTZ, 25X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
120dB
4 LED IR, max. 150m
IP66
AC 24V 3A, 23W
Ø186x309mm
3.5kg, 6.8kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.4
4.7-94mm, 54.1°-3.2°
Oui, PTZ, 20X
1 HD-CVI
25 IPS @ 1080P / 720P
DWDR
6 LED IR, max. 100m
IP66
AC 24V 3A, 26W
Ø205x360mm
7.5kg, 9.7kg

CAM
ER

A H
D

-CVI
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NVR

6M
,8

M

NVR
4K
12

M

NVR
4K
8M

NVR
4K
12

M

N
VR

IKE-08N42/4K   
IKE-16N42/4K

Compatibilité / Capacité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau
Switch PoE

IPC (6, 6, 8, 8)M / 80Mbps
DC 12V, 2A, (3, 3, 6.3, 6.3)W
Boîtier Mini 1U, 260 × 225 × 48mm, 1,6kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : (0, 0, 3840x2160, 3840x2160)
/1920x1080/1280x1024/1280x720/1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Entrées vidéo : (4, 16, 4, 16) voies
Format compression : (H.264, H.264, H.265, H.265)
Résolution d’enregistrement :
  (0, 8M)/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 1 DD SATA, Capacité max. : 6TO
RJ-45, 100M Ethernet, RS485
Non

IPC 8M / 200Mbps
DC 12V, 4A, 6.9W
Boîtier Mini 1U, 375 × 282 × 56mm, 3,2kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16

Entrées vidéo : (8, 16) voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 2 DD SATA, Capacité max. : 2 x 6TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
Non

IKE-04N21   IKE-16N21
IKE-04N41/4K  IKE-16N41/4K

Compatibilité / Capacité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau
Switch PoE

IPC 12M / 192Mbps
AC 100~240V, 50/60Hz, 18.8W (Sans DD)
Boîtier 2U, 445 × 440 × 95mm, 6.6kg (SDD)
Sorties vidéo : 2 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 
1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Entrées vidéo : 32 voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 8 DD SATA, Capacité max. : 8 x 6TO
2 x RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
Non

IPC 12M / 320Mbps
DC 12V, 4A, 9.5W (Sans DD)
Boîtier Mini 1U, 375 × 282 × 56mm, 2.6kg (SDD)
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 /25 / 36

Entrées vidéo : (8, 16, 32) voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
360° Dewarping
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
4 entrées, 2 sorties
Nombre Max. : 8 DD SATA, Capacité max. : 2 x 6TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
Non

IKE-32N48/4K IKE-08N52/4K  IKE-16N52/4K
IKE-32N52/4K



N
VR

11

IKE-32N58/4K
IKE-64N58/4K IKE-32N68/4K

Compatibilité / Capacité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau
Switch PoE

IPC 12M / 320Mbps
AC 100~240V, 50/60Hz, 16.7W (Sans DD)
Boîtier 2U, 440 × 450 × 95mm, 9.5kg (SDD)
Sorties vidéo : 2 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 
1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64, SPOT : 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Entrées vidéo : (32, 64) voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Heat Map/360° Dewarping/RAID
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 8 DD SATA, Capacité max. : 8 x 8TO
2 x RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
Non

IPC 12M / 384Mbps
AC 100~240V, 50/60Hz, 16.7W (Sans DD)
Boîtier 2U, 440 × 450 × 95mm, 10.5kg (SDD)
Sorties vidéo : 2 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 /36, SPOT : 1 / 4 / 8 / 9 / 16

Entrées vidéo : 32 voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 16
Heat Map/360° Dewarping/RAID
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 8 sorties
Nombre Max. : 8 DD SATA, Capacité max. : 8 x 8TO
2 x RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
Non

IKE-64N74 IKE-64N78

Compatibilité / Capacité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau
Switch PoE

IPC 2M / 192Mbps
AC 100~240V, 50/60Hz, 16.7W (Sans DD)
Boîtier 1.5U, 440 × 407 × 70mm, 9.5kg (SDD)
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 /36
Entrées vidéo : 64 voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 48kbps — 8Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 /16
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 4 DD SATA, Capacité max. : 4 x 4TO
2 x RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
Non

IPC 2M / 192Mbps
AC 100~240V, 50/60Hz, 16.7W (Sans DD)
Boîtier 2U, 440 × 460 × 89mm, 10.5kg (SDD)
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 /36
Entrées vidéo : 64 voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 48kbps — 8Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 /16
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 8 DD SATA, Capacité max. : 4 x 4TO
2 x RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
Non

NVR
4K
12

M NVR
4K
12

M

NVR
2M NVR

2M
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VR

 Po
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Alimentation
Dimension et Poids

Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau
Switch PoE

IPC 8M / 80Mbps
DC 48V, (1.5, 2)A, (7,5, 8.3)W
Boîtier Mini 1U, 260 × 225 × 48mm, 1,6kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160,1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9
Entrées vidéo : (4, 8) voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 8
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 1 DD SATA, Capacité max. : 6TO
RJ-45, 100M Ethernet, RS485
(4, 8) Ports PoE, (50, 80)W en total

IPC 8M / 200Mbps
(DC 48V 1.25A, DC 45V 2A, AC 100-240V), (7.5, 8.3, 13.2)W
Boîtier Mini 1U, 260 × 225 × 48mm, 1,6kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 
1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Entrées vidéo : (4, 8, 16) voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 8
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
4 entrées, 2 sorties
Nombre Max. : 2 DD SATA, Capacité max. : 2 x 6TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
(4, 8, 16) Ports PoE, (50, 80, 130)W en total

IPC 6M / 80Mbps
DC 48V, (1.25, 2)A, (3,3, 4.5)W
Boîtier Mini 1U, 260 × 225 × 48mm, 1,6kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9
Entrées vidéo : (4, 8) voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 8
Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
0 entrées, 0 sorties
Nombre Max. : 1 DD SATA, Capacité max. : 6TO
RJ-45, 100M Ethernet, RS485
(4, 8) Ports PoE, (50, 80)W en total

NVR

4K
,P

OE

8M

Compatibilité / Capacité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau
Switch PoE

IPC 8M / 192Mbps
(DC 48V 1.25A, DC 45V 2A, AC 100-240V), (7.5, 8.3, 13.2)W
Boîtier 1.5U, 440 × 405 × 76mm, 4,35kg
Sorties vidéo : 2 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Entrées vidéo : 16 voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 6

Non
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 4 DD SATA, Capacité max. : 4 x 8TO
2 x RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
16 Ports PoE, 150W en total

IKE-02N21P
IKE-08N21P

IKE-04N41P/4K
IKE-08N41P/4K

IKE-04N21P
IKE-08N21P

IKE-04N42P/4K  IKE-08N42P/4K
IKE-16N42P/4K

NVR

Po
E
6M

NVR

4K
,P

oE

8M

NVR

4K
,P

oE

8M

IKE-16N44P/4K
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e

IKE-32N52P/4K 
(8 PoE)

IKE-16N54P/4K
IKE-24N54P/4K IKE-64N74P

Alimentation
Dimension et Poids

Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau
Switch PoE

IPC 12M / 320Mbps
AC 100-240V, (17.5, 18)W
Boîtier 1.5U, 440 × 405 × 76mm, (7, 6,84)kg
Sorties vidéo : 2 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Entrées vidéo : (16, 24) voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 9 / 6
Heat Map/360° Dewarping
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 4 DD SATA, Capacité max. : 4 x 8TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
(16, 24) Ports PoE, (150, 210)W en total

IPC 2M / 192Mbps
AC 100-240V, 40W
Boîtier 1.5U, 440 × 405 × 76mm, (7, 6,84)kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Résolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Entrées vidéo : 64 voies
Format compression : H.264
Résolution d’enregistrement :
  1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 48kbps — 8Mbps
Relecture: 1 / 4 
Non
Entrées : 1 voie BNC, Sorties : 1 voie BNC
Format compression audio : G.711
16 entrées, 6 sorties
Nombre Max. : 4 DD SATA, Capacité max. : 2 x 4TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
16 Ports PoE, 150W en total

Compatibilité / Capacité
Alimentation

Dimension et Poids
Affichage Local

Vidéo

Analyse vidéo intelligente (IVS)
Audio

Alarme E/S
Disque dur

Interface réseau
Switch PoE

IPC 12M / 320Mbps
AC 100~240V, 50/60Hz, 14.5W
Boîtier Mini 1U, 375 × 327.5 × 53mm, 4kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 
1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Entrées vidéo : 32 voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 8
Heat Map/360° Dewarping
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
4 entrées, 2 sorties
Nombre Max. : 2 DD SATA, Capacité max. : 2 x 6TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
8 Ports PoE, 130W en total

IKE-08N52P/4K 
IKE-16N52P/4K

NVR

4K
,P

OE

12
M

IPC 12M / 320Mbps
AC 100~240V, 50/60Hz, (14.5, 15.2)W
Boîtier Mini 1U, 375 × 327.5 × 53mm, 4kg
Sorties vidéo : 1 HDMI, 1 VGA
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 
1024x768
Multi Fenêtre : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 
Entrées vidéo : (8, 16) voies
Format compression : H.265
Résolution d’enregistrement :
  12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1
Débit vidéo compressé : 16kbps — 20Mbps
Relecture: 1 / 4 / 8
Heat Map/360° Dewarping
Entrées : 1 voie RCA, Sorties : 1 voie RCA
Format compression audio : G.711
4 entrées, 2 sorties
Nombre Max. : 2 DD SATA, Capacité max. : 2 x 6TO
RJ-45, 1000M Ethernet, RS485
(8, 16) Ports PoE, 130W en total

NVR

4K
,P

oE

12
M

NVR

4K
,P

oE

12
M NVR

Po
E
2M



IKC-IPVR52Z   
2.0M

1/2.8” CMOS 2M
Oui
1920(H) x 1080(V)
0.006 Lux / F1.4
2.7-13.5mm, 97°-34°
Oui, 4X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.265+ / H.265/H.264+/H.264
120dB
Max. 128GO
Visage   Options
1 E / 1 S
1  E / 1 S, G.711a/G.711Mu
2 LED IR, max. 30m
Métal IK10, IP67
DC 12V / PoE, 8.5W
Ø122x88.9mm
0.5kg, 0.58kg

1/3” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.1 Lux / F1.4
2.7-12mm, 99°-37°
Oui, 4X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.264+ / H.264
120dB
Max. 128GO
Non
Non
Non
2 LED IR, max. 30m
Métal IK10, IP67
DC 12V / PoE, 9.75W
Ø122x88.9mm
0.4kg, 0.54kg

1/3” CMOS 3M
Non
2304(H) x 1536(V)
0.1 Lux / F1.4
2.7-12mm, 87°-29°
Oui, 4X
20 IPS @ 3M   25 IPS @ 1080P / 720P
H.264+ / H.264
DWDR
Max. 128GO
Non
Non
Non
2 LED IR, max. 30m
Métal IK10, IP67
DC 12V / PoE, 6.25W
Ø122x88.9mm
0.4kg, 0.54kg

1/3” CMOS 4M
Non
2688(H) x 1520(V)
0.1 Lux / F1.4
2.7-12mm, 100°-35°
Oui, 4X
20 IPS @ 4M  25 IPS @ 1080P / 720P
H.264+ / H.264
120dB
Max. 128GO
Non
Non
Non
2 LED IR, max. 30m
Métal IK10, IP67
DC 12V / PoE, 9.75W
Ø122x88.9mm
0.4kg, 0.54kg

IKC-IPVR22ZD
2.0M

IKC-IPVR23Z/V2
3.0M

IKC-IPVR24ZD
4.0M

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

IKC-IPIR52ZS
2.0M

IKC-IPIR24ZD
4.0M

IKC-IPIR52ZS/12
2.0M

IKC-IPIR23Z/V2
3.0M
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IKA-FB200CIKA-FA137

1/2.8” CMOS 2M
Oui
1920(H) x 1080(V)
0.006 Lux / F1.4
2.7-13.5mm, 97°-34°
Oui, 4X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.265+ / H.265/H.264+/H.264
120dB
Max. 128GO
Visage   Options
2 E / 1 S
1  E / 1 S, G.711a/G.711Mu
4 LED IR, max. 50m
Métal, IP67
DC 12V / PoE, 11.5W
273.2x95x96.mm
1.07kg, 1.4kg

1/2.8” CMOS 2M
Oui
1920(H) x 1080(V)
0.006 Lux / F1.4
5.3-64mm, 59°-5°
Oui, 12X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.265+ / H.265/H.264+/H.264
120dB
Max. 128GO
Visage   Options
2 E / 1 S
1  E / 1 S, G.711a/G.711Mu
4 LED IR, max. 50m
Métal, IP67
DC 12V / PoE, 11.5W
273.2x95x96.mm
1.07kg, 1.4kg

1/3” CMOS 3M
Non
2304(H) x 1536(V)
0.1 Lux / F1.4
2.7-12mm, 87°-29°
Oui, 4X
20 IPS @ 3M   25 IPS @ 1080P / 720P
H.264+ / H.264
DWDR
Max. 128GO
Non
Non
Non
4 LED IR, max. 60m
Métal, IP67
DC 12V / PoE, 12.95W
213x72x80.mm
0.685kg, 0.86kg

1/3” CMOS 4M
Non
2688(H) x 1520(V)
0.1 Lux / F1.4
2.7-12mm, 100°-35°
Oui, 4X
20 IPS @ 4M   25 IPS @ 3M /1080P
H.264+ / H.264
120dB
Max. 128GO
Non
Non
Non
4 LED IR, max. 60m
Métal, IP67
DC 12V / PoE, 12.95W
213x72x80.mm
0.685kg, 0.86kg

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

IKA-FB203W

IKA-FA121C IKA-FA152IKA-FA135
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Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

IKC-IPVR44D
4.0M

IKC-IPVR54ZD
4.0M

IKC-IPIR32C
2.0M

IKC-IPIR54ZD
4.0M

IKC-IPIR53C
3.0M

IKC-IPVR33C
3.0M

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

1/3” CMOS 4M
Oui
2688(H) x 1520(V)
0.08 Lux / F2.0
2.8mm, 104°
Non
25 IPS @ 1080P / 720P
H.265 / H.264
120dB
Max. 128GO
Visage    Options
Non
Non
10 LED IR, max. 20m
IK10, IP67
DC 12V / PoE, 4.5W
Ø106x50.3mm
0.4kg, 0.44kg

1/3” CMOS 3M
Non
2048(H) x 1536(V)
0.1 Lux / F1.2
2.7-12mm
Non
20 IPS @ 3M, 25 IPS @1080P / 720P
H.264 / MPEG4
Non
Max. 64GO
Non
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a / G.711Mu
4 LED IR, max. 20m
IK10, IP66
DC 12V / AC 24V / PoE, 5W
Ø151x119mm
1.25kg, 1.4kg

1/3” CMOS 4M
Non
2688(H) x 1520(V)
0.03 Lux / F1.4
2.7-13.5mm, 106°-13.5°
Oui, 4X
25 IPS @ 4M / 3M / 1080P / 720P
H.265 / H.264
120dB
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu
1 Entrée / 1 Sortie
G.711a / G.711Mu
3 LED IR, max. 50m
IK10, IP67
DC 12V / AC 24V / PoE , 12.95W
Ø159x118mm
0.95kg, 1.2kg

1/2.8” CMOS 3M
Non
2048(H) x 1536(V)
0.2 Lux / F1.4
3.3-12mm
Non
20 IPS @ 3M, 25 IPS @ 1080P / 1.3M / 720P
H.264 / MJPEG
Non
Max. 32GO
Non
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a / G.711Mu
12 LED IR, max. 20m
Métal, IP66
DC 12V / AC 24V / PoE, 10W
Ø104x306.7mm
1.48kg, 1.83kg

1/3” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.1 Lux / F1.4
2.3-12mm
Non
25 IPS @ 1080P / 1.3M / 720P
H.264 / MJPEG
Non
Max. 32GO
Non
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a / G.711Mu
12 LED IR, max. 20m
Métal, IP66
DC 12V / AC 24V / PoE , 10W
Ø104x306.7mm
1.48kg, 1.83kg

1/3” CMOS 4M
Non
2688(H) x 1520(V)
0.1 Lux / F1.4
2.7-12mm, 100°-35°
Oui, 4X
Tripwire, Intrusion, Objet perdu
H.265 / H.264
120dB
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a / G.711Mu
4 LED IR, max. 50m
Métal, IP67
DC 12V / PoE, 11.5W
Ø273.2x95x96.4mm
1.075kg, 1.4kg
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Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

IKC-IPVR55Z
5.0M

IKC-IPVR85Z
8.0M

IKC-IPVR128Z
12M

IKC-IPIR33
3.0M

IKC-IPIR85Z
8.0M

IKC-IPIR128Z
12M

1/2.5” CMOS 5M
Non
2560(H) x 1920(V)
0.01 Lux / F1.6
4-9mm, 86.5°-28.6°
Oui, 2X
12 IPS @ 5M, 25 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
DWDR
Max. 64GO
Non
1 Entrée / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
24 LED IR, max. 20m
IK10, IP66
D DC 12V / AC 24V / PoE , 8.5W
Ø151x119mm
1.25kg, 1.35kg

1/2.5” CMOS 8M
Non
3840(H) x 2160(V)
0.05 Lux / F1.6
2.7-12mm, 102°-39°
Oui, 4X
12 IPS @ 8M, 25 IPS @ 5M / 3M / 1080P
H.265 / H.264
DWDR Non
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu, Visage
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
4 LED IR, max. 50m
IK10, IP67
DC 12V / PoE(at), 11.5W
273x95x96mm
1.07kg, 1.4kg

1/1.7” CMOS 12M
Non
4000(H) x 3000(V)
0.01 Lux / F1.4
4.1-16.4mm, 105°-35°
Oui, 4X
20 IPS @ 12M, 25 IPS @ 8M / 5M / 3M
H.265 / H.264
DWDR
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu, Visage, Heat Map, Comptage
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
4 LED IR, max. 50m
IK10, IP67
DC 12V / AC 24V / PoE(at), 13W
273x95x96mm
1.12kg, 1.52kg

1/2.8” CMOS 3M
Non
2096(H) x 1561(V)
0.2 Lux / F1.6
8-16mm, 50°-26°
Non
12 IPS @ 3M, 25 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MPEG4
Non
Max. 32GO
Non
1 Entrées / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
46 LED IR, max. 30m
Métal, IP66
DC 12V / PoE, 12W
288x118x101mm
2.5kg, 2.9kg

1/2.5” CMOS 8M
Non
3840(H) x 2160(V)
0.05 Lux / F1.6
2.7-12mm, 102°-39°
Oui, 4X
12 IPS @ 8M, 25 IPS @ 5M / 3M / 1080P
H.265 / H.264
DWDR
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu, Visage
1 Entrée / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
3 LED IR, max. 30m
IK10, IP67
DC 12V / PoE(at), 12.5W
Ø159x118mm
0.89kg, 1.13kg

1/1.7” CMOS 12M
Non
4000(H) x 3000(V)
0.01 Lux / F1.4
4.1-16.4mm, 105°-35°
Oui, 4X
20 IPS @ 12M, 25 IPS @ 8M / 5M / 3M
H.265 / H.264
DWDR
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu, Visage, Heat Map, Comptage
1 Entrée / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
3 LED IR, max. 30m
IK10, IP67
DC 12V / AC 24V / PoE(at), 18W
Ø159x118mm
0.96kg, 1.75kg
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1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.07 Lux / F2.4
2.8mm, 104°
Non
25 IPS @ 1080P / 720P
H.265 / H.264
DWDR
Max. 128GO
Visage
2 Entrées / 2 Sorties
G.711a/G.711Mu
Non
Deux corps séparés
DC 12V / PoE, 6W
Boitier: 110x83x24mm
Caméra:Ø26.5x48.31mm
Boitier: 0.2kg, 0.36kg
Caméra: 0.22kg, 0.31kg

1/3” CMOS 5M
Non
2592(H) x 1944(V)
0.01 Lux / F2.6
1.42mm, 185°
Non
12 IPS @ 5M, 25 IPS @ 3M / 1080P
H.264 / MJPEG
120dB
Max. 64GO
Non
Non
Micro Intégré
Non
Métal, IP67
DC 12V / PoE, 6W
Ø110x54mm

0.25kg, 0.4kg

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension

Poids (net, brut)

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

Wifi

IKC-IPHUM82
2.0M

IKC-IP360/05D
5.0M

IKC-IP360/12D
12M

IKC-IP360/06D
6.0M

IKC-IP42WPT
2.0M

IKC-IPK35S
3.0M

IKC-IPVR12W
2.0M

IKC-IPIR12W
2.0M

1/1.8” CMOS 6M
Non
3072(H) x 2048(V)
0.01 Lux / F2.0
1.7mm, 180°
Non
25 IPS @ 6M / 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
DWDR
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Heat Map
2 Entrées / 2 Sorties
Micro Intégré
3 LED IR, max. 10m
IK10, IP67
DC 12V / PoE, 12W
Ø150x51mm

0.58kg, 1kg

1/3” CMOS 12M
Non
4000(H) x 3000(V)
0.1 Lux / F2.8
1.98mm, 180°
Non
25 IPS @ 12M / 8M / 6M / 3M
H.265 / H.264
120dB
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Heat Map
2 Entrées / 2 Sorties
Micro Intégré
3 LED IR, max. 10m
IK10, IP67
DC 12V / PoE, 12W
Ø150x47.7mm

0.58kg, 1kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.01 Lux / F1.2
3.6mm, 88°
Oui, PT
25 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
Non
Max. 128GO
Non
Non
Micro Intégré
12 LED IR, max. 15m
PVC
DC 12V / PoE, 5W
Ø130x58.4mm
0.25kg, 0.5kg
802.11b/g/n, 50m

1/3” CMOS 3M
Non
2304(H) x 1536(V)
0.78 Lux / F2.0
2.8mm, 100°
Non
20 IPS @ 3M, 25 IPS @ 2M /1080P / 720P
H.264 / MJPEG
DWDR
Max. 128GO
Non
1 Entrées / 1 Sorties, PIR
Micro HP Intégré
1 LED IR, max. 10m
PVC
DC 12V / PoE, 4.85W
213x72x80mm
0.31kg, 0.45kg
802.11a/b/g/n/ac, 50m

1/3” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.1 Lux / F1.8
3.6mm/2.8mm, 71.9°/90°
Non
20 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
DWDR
Non
Non
Non
Non
28 LED IR, max. 30m
IK10, IP67
DC 12V / PoE, 4.5W
Ø110x81mm
0.39kg, 0.59kg
802.11b/g/n, 50m

1/3” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.1 Lux / F1.8
3.6mm, 72°
Non
20 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
DWDR
Non
Non
Non
Non
28 LED IR, max. 30m
IK10, IP67
DC 12V / PoE, 4.5W
Ø70x66x155mm
0.42kg, 0.6kg
802.11b/g/n, 50m
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Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

IKC-IPDR11
1.3M

IKC-IPDR12
2.0M

Kit Interphone Vidéo IP 2 Fils

1/3” CMOS 1.3M
Non
1280(H) x 960(V)
0.01 Lux / F2.1
2.8mm, 89°
Non
25 IPS @ 1.3M / 720P
H.264 / MPEG4
Non
Non
Non
Non
Non
12 LED IR, max. 20m
Métal+PVC, IP66
DC 12V / PoE, 3.8W
Ø108x84mm
0.23kg, 0.4kg

1/2.9” CMOS 2M
Non
1920 (H) x 1080(V)
0.1 Lux / F2.0
3.6mm, 83°
Non
25 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MPEG4
Non
Non
Non
Non
Non
12 LED IR, max. 20m
Métal+PVC, IP66
DC 12V / PoE, 5.4W
Ø108x84mm
0.23kg, 0.4kg

Moniteur Interne
 Ecran

Vidéo Compression
Audio

Micro SD
Réseau

Interface
Alimentation

Consommation
Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement
Dimension
Poids brut

IKV-IP0015/2S
VTH1550CHW-2

IKV-IP0015/2S – VTH1550CHW-2
7’’ 800x400, TFT tactile
H.264
Micro et Haut-Parleur Intégré
Max. 32GO
Ethernet 10/100Mbps, 2 fils
6 Entrée, 1 Sortie, 1 RS485
PoE propriétaire 24V DC, 2 fils
7W (1.5W en veille)
-10°C ~ +55°C
10% - 90%
200.5 × 136.5 × 22mm
0.8kg

Switch PoE
Boîtier

PoE
Interface LAN
Alimentation

Consommation
Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement

IKV-IPNC30/2S
VTNC3000A

(IKV-IPNC30/2S – VTNC3000A)
Plastique, DIN
4 Ports PoE propriétaire, 2 fils, 24V DC
1 RJ45, 10/100Mbps
24V DC
Max. 30W (PoE inclus)
-10°C ~ +55°C
10% - 90%

Platine Externe
Boîtier
Platine

Caméra IP
Objectif

Audio
Réseau

Interface
Alimentation

Consommation
Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement
Dimension
Poids brut

IKV-IPVT20/2S 
VTO2000A-2

(IKV-IPVT20/2S – VTO2000A-2)
Métal, IP54, IK07, en Saillie
Inox
1/3’’, 1.3M CMOS
2.8mm, 120°
G.711,  Micro et Haut-Parleur Intégré
Ethernet 10/100Mbps, 2 fils
2 Entrées, 2 Sorties, 1 RS485
PoE propriétaire 24V DC, 2 fils
10W (1W en veille)
-40°C ~ +60°C
10% - 90%
129.9 × 32.2 × 140mm
0.8kg

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

IKC-IPDR13
3.0M

IKC-IPVR12
2.0M

1/3” CMOS 3M
Non
2048(H) x 1536(V)
0.045 Lux / F2.0
2.8mm, 92°
Non
25 IPS @ 3M /1080P / 720P
H.264 / MPEG4
Non
Non
Non
Non
Non
12 LED IR, max. 30m
Métal+PVC, IP66
DC 12V / PoE, 3.7W
Ø108x84mm
0.23kg, 0.4kg

1/2.9” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.1 Lux / F2.0
3.6mm, 83° / 2.8mm, 110°
Non
20 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
Non
Non
Non
Non
Non
24 LED IR, max. 30m
IK10, IP67
DC 12V / PoE, 3.7W
Ø110x81mm
0.34kg, 0.5kg

1.3
M

Pix
el
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IKA-FB300C

IKA-FA151

IKA-FA120

IKA-FA150

IKA-FA140

IKA-FB303S

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

IKD-50/IP230U
2.0M

IKD-22/IP204
2.0M

IKD-42/IP212T     
2.0M

IKD-50/IP220
2.0M

1/2.7” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.4
2.7-11mm, 112.5°-30°
Oui, PTZ, 4X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
120dB
Max. 128GO
Non
Non
Non
Non
IK10, IP66
DC 12V / PoE, 10W
Ø122x89mm
0.6kg, 0.65kg

1/2.7” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.6
5.1-61.2mm, 59.3°-5.2°
Oui, PTZ, 12X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
120dB
Max. 128GO
Non
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
Non
IK10, IP66
AC 24V / PoE(at), 12W
Ø170x155mm
1.8kg, 3.3kg

1/2.8” CMOS 2M
Non
1920(H) x 1080(V)
0.05 Lux / F1.4
4.7-94mm, 54.1°-3.2°
Oui, PTZ, 20X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.264 / MJPEG
DWDR
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu
Non
G.711a/G.711Mu
Non
IK10, IP67
AC 24V / PoE(at), 23W
Ø186x253mm
3.5kg, 7.5kg

1/2.8” CMOS 2M
Oui
1920(H) x 1080(V)
0.005 Lux / F1.6
4.5-135mm, 67.8°-2.4°
Oui, PTZ, 30X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.265 / H.264
120dB
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu, Visage
7 Entrées / 2 Sorties
G.711a/G.711Mu
Non
IK10, IP67
AC 24V / PoE(at), 20W
Ø186x253mm
3.5kg, 7.5kg

Capteur
StarLight

Nombre de pixels
Sensibilité couleur

Objectif
Motorisé

Résolution Image
Compression

WDR
Micro SD

Fonction Intelligente
Alarme

Audio
LED Infrarouge

Boîtier
Alimentation

Dimension
Poids (net, brut)

IKC-TBF53/19T
Caméra IP Thermique

IKC-IR59/IP225U
2.0M

IKC-IR59/IP230U     
2.0M

IKC-TBF53/13T
Caméra IP Thermique

1/2.8” CMOS 2M
Oui
1920(H) x 1080(V)
0.005 Lux / F1.6
4.8-120mm, 59.2°-2.4°
Oui, PTZ, 25X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.265 / H.264
120dB
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu, Visage
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
4 LED IR, max. 150m
IP66
AC 24V / PoE(at), 23W
Ø186x309mm
3.5kg, 6.8kg

1/2.8” CMOS 2M
Oui
1920(H) x 1080(V)
0.005 Lux / F1.6
4.5-135mm, 67.8°-2.4°
Oui, PTZ, 30X
25 IPS @ 1080P / 720P
H.265 / H.264
120dB
Max. 128GO
Tripwire, Intrusion, Objet perdu, Visage
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
4 LED IR, max. 150m
IP66
AC 24V / PoE(at), 23W
Ø186x309mm
3.5kg, 6.8kg

Thermique
Non
336(H) x 256(V)
IR 7-14um
13mm, 25°
Non
25 IPS @ 1280x1024 / 720P
H.264
Non
Max. 128GO
Non
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
Non
Métal, IP67
AC 24V / PoE, 7W
291x103x97mm
1.37kg, 1.7kg

Thermique
Non
336(H) x 256(V)
Thermique, IR 7-14um
19mm, 17°
Non
25 IPS @ 1280x1024 / 720P
H.264
Non
Max. 128GO
Non
2 Entrées / 1 Sortie
G.711a/G.711Mu
Non
Métal, IP67
AC 24V / PoE, 7W
291x103x97mm
1.37kg, 1.7kg

IKA-FA121C



53
v
dc

20

sw
itch

 PO
E

IKA-POE201/10

IKA-POE201/10G

IKA-POE504/10 IKA-POE604/10

IKA-POE804/10
IKA-POE908/10T IKA-POE908/10F IKA-POE908/10G

IKA-POE1008/10 IKA-POE1616/10

IKA-POE2624/10IKA-POE2624/45

IKA-POE2412/10

Port RJ45 Uplink
Port PoE
Port SFP

Puissance PoE Totale
Alimentation

Dimension
Poids

1 x 100Mbps
1 x 100Mbps
Non
25W
220V AC
145x60x40mm
300g

1 x 1Gbps
1 x 1Gbps
Non
30W
220V AC
145x60x40mm
420g

1 x 100Mbps
4 x 100Mbps
Non
50W
56V DC, 1.16A
94x71x26mm
810g

2 x 100Mbps
4 x 100Mbps
Non
60W
53V DC, 2.5A
160x95x27mm
1.06kg

4 x 100Mbps
4 x 100Mbps
Non
50W
48V DC, 1.25A
161x98x29mm
600g

1 x 100Mbps
8 x 100Mbps
Non
250W
220V AC
330x230x44mm
2.48kg

1 x 1Gbps
8 x 100Mbps
1 x 1Gbps
120W
220V AC
230x143x45mm
1.33kg

1 x 1Gbps
8 x 1Gbps
Non
120W
51V DC, 2.5A
103x235x27mm
628g

IKA-POE201/10 IKA-POE201/10G IKA-POE504/10

switch POE

IKA-POE1816/10

22
0v

ac

48
v
dc

22
0v

ac

22
0v

ac

22
0v

ac

22
0v

ac

22
0v

ac

22
0v

ac

22
0v

ac

IKA-POE804/10IKA-POE604/10 IKA-POE908/10T IKA-POE908/10F

IKA-POE908/10G

Port RJ45 Uplink
Port PoE
Port SFP

Puissance PoE Totale
Alimentation

Dimension
Poids

1 x 1Gbps
8 x 100Mbps
Non
120W
220V AC
282x178x44mm
1.4kg

2 x 1Gbps
16 x 100Mbps
Non
150W
220V AC
282x178x44mm
2.59kg

12 x 1Gbps
12 x 1Gbps
4 x 1Gbps
85W
220V AC
441x210x44mm
2.45kg

2 x 1Gbps
24 x 100Mbps
Non
450W
220V AC
440x285x44mm
5kg

2 x 1Gbps
24 x 100Mbps
2 x 1Gbps
193W
220V AC
440x250x44mm
3.8kg

0
16 x 100Mbps
Non
125W
220V AC
445x207x45mm
3.45kg

IKA-POE1008/10 IKA-POE1616/10 IKA-POE1816/10 IKA-POE2412/10 IKA-POE2624/45 IKA-POE2624/10

56
v
dc
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Emetteur et  Récepteur,  Al imentat ion 12V DC
10/100Mbps
500m
100m
12V DC <10W
82mm×100mm×25mm
180gIKA-EOC201/IPCIKA-EOC201/SV

IKA-EOC201P/IPCIKA-EOC201P/SV

IKA-EOCP01

IKA-EOCA01

Emetteur et  Récepteur,  Al imentat ion 48V DC
10/100Mbps
200m
100m
48V DC <10W
82mm×100mm×25mm
180g

EOC - ETHERNET OVER CABLE COAXIAL

EOC - ETHERNET et video OVER CABLE COAXIAL

EPOC - ETHERNET et alimentation OVER CABLE COAXIAL 

Emetteur et  Récepteur
36Mbps (caméra IP vers NVR),  
11Mbps (NVR vers caméra IP)
500m
100m
12V DC
65mm×120mm×30mm
92g

IKA-EOC02T IKA-EOC02R

 Passif
1
1
60m
65x24x22mm
215mm
50g
Une paire par boîte

Ethernet Extendeur sur Câble Coaxial
Connecteur BNC
Connecteur RJ45

Maximum distance sur câble KX6
Dimension

Longueur avec le câble
Poids

Conditionnement

10/100Mbps, câble RJ45 Cat5/Cat6 max.100m
75 Ohm, RG59, RG6 (max ;  2000m), RG11
Niveau du signal  BNC :  Vert  :     Bon 
                                  Ambre :  Moyen
                                  Rouge :  Mauvais
12V DC, 500mA, 1.2W
-10°C ~ 60°C, 20%-85% humidi té
38 x 120 x 33mm, 175g

IP Extendeur sur Câble Coaxial / Câble RJ45 UTP

Composi t ion
Ethernet
Distance Max. /  Câble Coaxial
Distance Max. /  RJ45
Al imentat ion
Dimension
Poids

Composi t ion
Ethernet
Distance Max. /  Câble Coaxial
Distance Max. /  RJ45
Al imentat ion
Dimension
Poids

Composi t ion
Ethernet

Distance Max. /  Câble Coaxial
Distance Max. /  RJ45
Al imentat ion
Dimension
Poids

Interface RJ45
Interface BNC
Indicateur LED

Al imentat ion
Fonct ionnement
Dimension et  Poids

Interface RJ45
Interface BNC
Indicateur LED

Al imentat ion PoE

Fonct ionnement
Dimension et  Poids

IP PoE Extendeur sur Câble Coaxial

IP Extendeur Passif sur Câble Coaxial    IKA-EOCP01

IKA-EOCP01 / NVR IKA-EOCP01 / IPC

IKA-EPOC73/NVR IKA-EPOC73/IPC

10/100Mbps, câble RJ45 Cat5/Cat6 (max.100m)
75 Ohm, RG59, RG6 (max. 300m), RG11
Côté BNC :  Jaune-al imentat ion OK, Vert- IP OK
Côté RJ45 :  Jaune-PoE OK, Vert-act iv i té t ransmission 
Entrée :  30W ( in jecteur PoE non fourni)
Sort ie :  14.55W / 100m câble coaxial
Sort ie :  11.50W / 200m câble coaxial
Sort ie :   9.44W / 300m câble coaxial
-10°C ~ 55°C,  0%-95% humidi té
113 x 45.5 x 29mm, 2x58g

10/100Mbps, câble RJ45 Cat5/Cat6 (max. 100m)

Câble coaxial ,  75 Ohm, RG59, RG6 (max. 500m), RG11
câble RJ45 Cat5/Cat6 (max. 400m)
PoE ou adaptateur 48-57V DC (non fourni)

63.2 x 82 x 25mm, 2x154g

Interface RJ45
PoE Entrée /  Sort ie
Interface BNC
Interface RJ4
Al imentat ion 
Sort ie PoE

Dimension et  Poids

54V DC
23W
17W
12W
10W
8W

PoE 30W
16.1W
10W
8W
5W
4.5W

54V DC
23W
22W
16W
12W

PoE 30W
17.2W
12W
9.1W
6.5W

câble coaxial câble RJ45 CAT6

100m
200m
300m
400m
500m
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 Clavier

Affichage
Alimentation

Interface
Protocole

Joystick
Température d’utilisation

Poids
Dimension

LCD
12V DC, 1A
1x RS485 / RS232, 1x RJ45, 1 USB
PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1
3D
10%~90%
1.5KG
330x160x50mm (330x160x110mm joystick)

IKE-KB1KN
Clavier PTZ,  PTZ IP, DVR, NVR

Affichage
Alimentation

Interface
Protocole

Joystick
Température d’utilisation

Poids
Dimension

LCD
9V~12V DC, 0.5W
1x RS485 
PELCO-D/PELCO-P
3D
0°~50°, 10%~90%
400g
168 x 136 x 105MM

IKD-KB781M 
Clavier RS485

IKA-LCD19NVIKA-TVMA1327IKA-TVPL6085 IKA-LCD22NV IKA-LCD24NV IKA-LCD19DH

IKA-LCD22YM IKA-LCD24YM IKA-LCD32YM IKA-LCD43LG

Dimension d’écran 
Ration d’écran 

Résolution maximale 
Contraste 

Luminosité
Temps de réponse

Angle de vue
Couleur

Interface vidéo
Interface audio

Standard
Alimentation

Boîtier
VESA
poids

8’’ (Diagonal : 204mm)
4 : 3
1024 x 768
500 : 1
250 cd/m2
12ms
H : 168°, V : 168°
16.7 Million
HDMI / VGA / BNC / AV
1 entrée, 1 sortie
PAL / NTSC
12V DC, 2A (8.5W)
Métal, 194x154x35mm
75x75mm
1.1kg

10’’ (diagonal : 246mm)
4 : 3
1024 x 768
500 : 1
450 cd/m2
5ms
H : 178°, V : 178°
16.7M
HDMI / VGA / BNC / RCA
1 entrée, 1 sortie
PAL / NTSC
12V DC, 2A (15W)
Métal, 228x182x40mm
75x75mm
1.75kg

IKA-LCD08/M1 IKA-LCD10/M1

IKA-LCD08/M1 IKA-LCD10/M1

moniteurs

claviers
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Adaptateur 12V DC 5A
8 Sorties DC

Adaptateur 24V AC 2.5A

Alimentation 12V DC et 24V AC

Boîtier d’alimentation 12V DC avec protection électronique individuelle PTC

IKA-DC12/5 IKA-AC24C

Adaptateur 12V DC 3A
1 ou 4 Sorties DC

IKA-DC12/3

Adaptateur 12V DC 1A

5A
9 DC
1A

10A
9 DC
2A

10A
9 DC
2A
oui
oui

5A
4 DC
2A

20A
18 DC
2A

10A
9 AC
2A

Puissance
Sorties

Protection PTC
Chargeur

Emplacement batterie

IKA-DC120504/2 IKA-DC120509/1 IKA-DC121009/u2 IKA-DC122018/2 IKA-AC241009/2IKA-DC121009/2

IKA-DC12

IKM-I
IKM-EP2  

IKM-E IKM-X IKM-APM210 IKM-AMP211

Micro d’écoute et Amplificateur audio 

Entrée
Sorties

Alimentation
Consommation

Condition de fonctionnement
Poids

Dimension

1 HD-CVI
3 HD-CVI
12V DC, 1A non inclus
< 5W
Température : -10°C~55°C, Humidité : 10%~90%
200g
105x97x30mm

Distributeur HD-CVI 1X3 Convertisseur HD-CVI vers 
HDMI/VGA/BNC

IKA-CVI1X3 IKA-CVI2HVB

1 HD-CVI, 720P ou 1080P
1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC analogique
1 HD-CVI
1 RS485, 2400/4800/9600/115200 b/s
12V DC, 1A non inclus
< 8W
Température : -10°C~55°C, Humidité : 10%~90%
200g
162x137x30mm

Côté caméraCôté alimentation

IKA-DC2B/MIKA-DC2B/F

IKM-EP1

Entrée
Sorties

Looping out
Interface télémétrie

Alimentation
Consommation

Condition de fonctionnement
Poids

Dimension
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Cuivre, 7xΦ0,2mm
PE, Φ3,7mm

Non

Alu/Cuivre(CCA)
112xF0,12mm, 85%

PVC
Φ6,1mm
Vert
75Ω

Non

Rouleau, 100m

Cuivre, 7xΦ0,2mm
PE, Φ3,7mm

Non

Alu/Cuivre(CCA)
112xF0,12mm, 85%

PVC
Φ6,1mm
Vert
75Ω

Non

Rouleau, 300m

Cuivre, 7xΦ0,2mm
PE, Φ3,7mm

Non

Alu/Cuivre(CCA)
112xF0,12mm, 85%

PVC
Φ6,1mm
Noir
75Ω

2*0.75mm²
Noir/Rouge
Easybox, 150m

Cuivre, 1xΦ0,8mm
PE, Φ3,7mm

PET/Alu/PET, 115%

Alu/Cuivre étamé(TCCA)
112xF0,12mm, 85%

PVC
Φ6,1mm
Noir
75Ω

2*0.75mm²
Noir/Rouge
Easybox, 150m

Conducteur
Diélectrique
Ecran
   - Film
   - Tresse   
           - Matière   
           - Construction
Gaine
    - Matière
    - Dimension
    - Couleur
Impédance
Conducteur Alimentation
    - Section
    - Couleur
Conditionnement

IKL-KX6/R1
coaxial kx6

IKL-KX6/W3
coaxial kx6

IKL-KX6/275
coaxial kx6 + alim

IKL-RG59/275
coaxial rg59 + alim 

IKL-RG59

IKL-RG59/275IKL-KX6

IKL-KX6/275

Cuivre, 4P, 1xΦ0,5mm
PEHD, Φ0,95mm
Non
PVC
Φ5,2mm
Gris
100Ω
Easybox, 305m

Cuivre, 4P, 1xΦ0,5mm
PEHD, Φ0,95mm
Alu/PET
PVC
Φ6,1mm
Gris
100Ω
Easybox, 305m

Cuivre, 4P, 1xΦ0,56mm
PEHD, Φ1,03mm
Non
PVC
Φ6,2mm
Bleu
100Ω
Easybox, 305m

Cuivre, 4P, 1xΦ0,58mm
PEHD, Φ1,14mm
Alu/PET
PVC
Φ6,5mm
Bleu
100Ω
Easybox, 305m

Conducteur
Diélectrique
Ecran
Gaine

Impédance
Conditionnement

IKL-CAT5EU
rj45 cat5e utp

IKL-CAT5EU

IKL-CAT5EF
rj45 cat5e ftp

IKL-CAT5EF

IKL-CAT6AU
rj45 cat6a utp

IKL-CAT6AU

IKL-CAT6AF
rj45 cat6a ftp

IKL-CAT6AF

IKA-RJ45F6/M 

cable rj45 cat5e et cat6a

cable coaxial / alimentation

connecteur métal RJ45 mâle FTP Cat6 sans outil

IKA-RJ45U5/M 

connecteur RJ45 mâle UTP Cat5 sans outil

IKA-RJ45E01/M 

connecteur RJ45 mâle UTP Cat6 sans outil

IKA-BV01HD 

Vidéo balun HD



IKA-FA152 IKA-FB303S IKA-FB200C IKA-FB202W

IKA-FA150 IKA-FA151

IKA-FA120 IKA-FA121C

IKA-FB300S IKA-FB302S IKA-FB303WIKA-FB300C 

IKA-FA122C IKA-FA123C

IKA-FA130R IKA-FA132 IKA-FA135 IKA-FA136 IKA-FA137

IKA-FA138 IKA-FA140

IKA-FA100 IKA-FA101 IKA-FA110 IKA-FA111 IKA-FA112

IKA-FA114

25
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IKA-FA139

IKA-FB203W

IKA-FB204W
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 IP

IKA-HDMIU/IPRT IKA-HDMIU/IPRT

IKA-HDMI/TXIKA-HDMI/RX

Hdmi extendeur IP

Hdmi + SOURIS ( KVM ) extendeur IP

1. Connexion Point à Point sur câble RJ45

2. Connexion Point à Point sur câble Coaxial (Option IKA-EOCP01)

3. Connexion Point à Point IP

DVR

DVR

DVR

émetteur

émetteur

émetteur

EOC passif

Switch IP Switch IP

EOC passif

récepteur

récepteur

récepteur

Moniteur

Moniteur

Moniteur

Souris

Souris

Souris

HDMI

HDMI

HDMI

100m

60m

Câble RJ45

Câble Coaxial
IKA-EOCP01 IKA-EOCP01

USB

USB

USB

émetteur

émetteur

émetteur

émetteur

DVR

DVR

DVR

récepteur

récepteur

récepteur récepteur récepteur RX

récepteur

4. Connexion Multi Point IP

1. Connexion Point à Point sur câble RJ45

2. Connexion Point à Point sur câble Coaxial (Option IKA-EOCP01)

3. Connexion Point à Point IP

100m

Câble RJ45

Câble Coaxial

60m

Moniteur

DVR EOC passif EOC passif Moniteur

Moniteur

MoniteurMoniteurMoniteurMoniteur

Switch IP

 IKA-EOCP01  IKA-EOCP01

Switch IP

Switch IP

Bande passante Ethernet
Adresse IP

Distance maximale

Résolution max. HDMI
Alimentation

Poids
Dimension

100M
DHCP
Câble CAT5 : 80m
Câble CAT5E : 100m
Câble CAT6 : 120m
Câble coaxial KX6 : 60m
1080P Full HD
5V DC, 3W inclus
239g
110x58x26mm

Bande passante Ethernet
Adresse IP

Distance maximale

Résolution max. HDMI
Alimentation

Poids
Dimension

100M
DHCP
Câble CAT5 : 80m
Câble CAT5E : 100m
Câble CAT6 : 120m
Câble coaxial KX6 : 60m
1080P Full HD
5V DC, 3W inclus
239g
110x58x26mm
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Composition 
Standard 

Fréquence
Portée Optimale

Débit
Antenne

Gain
Angle

Puissance Tx
Sensibilité Rx

Interface Réseau
Etanchéité 

Alimentation
Dimension

Poids
Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement

Emetteur et Récepteur
Wifi 802,11a,n
4,9 - 5,9 GHz
5Km 
150Mbs
MIMO 2x2
14,6 - 16,1 dBi
43° H - 41° V
27dBm max. réglable
-94dBm min. réglable
2xRJ45
IP66, Installation interne et externe
PoE Propriétaire inclus, 8W
9,4 x 8 x 3cm
400g
-30°C - 80C°
5-95%

Emetteur WIFI Récepteur WIFI

LED d’indication
- alimentation
- transmission
- force du signal WIFI

IKA-W50UB/NM5
kit wifi 5ghz

Kit de transmission WIFI 5GHz tr
an

sm
issio

n
 w

ifi 5g
h

z

Vidéo
RS485

Vidéo

DVR

PTZ

RS485

IKA-W24DK/TX Transmetteur 
IKA-W24DK/RX Récepteur

2400~2800 MHz, 25-CH Auto
Omni directionnel dipôle 5 dBi
100mW, Portée max. 250m sans obstacle
16-QAM, QPSK, BPSK
Clé à 5 bit
-80dBm
Format compression : MPEG-4
Résolution : 25 IPS D1( 720 x 576)
Débit : < 6 Mbps
Numérisation : 48KHz, Stéréo
Ratio S / N : 63dB
RS485 2 fils
Vitesse : 2400/4800/9800 bps
Format : 1 Start, 8 Donnée, 1 Stop, Non parité
Terminaison : 120Ω ON/OFF 
Rouge : Etat d’alimentaion et de Liaision radio 
Vert : Etat de l’interface RS485
12VDC, 230mA inclus
-10°C ~ +50°C
-30°C ~ +85°C
118 x 75 x 25 mm (Sans antenne)
240g(Sans antenne)

Fréquence radio
Antenne

Puissance TX
Modulation

Sécurité
Sensibilité RX

Interface Vidéo BNC

Interface Audio RCA

Interface PTZ 

Indicateur LED 

Alimentation
Température d'utilisation

Température de Stockage
Dimension

Poids

IKA-W50U-PB5

Emetteur et Récepteur
Wifi 802,11ac
5,15 - 5,875 GHz
25Km
450Mbs
MIMO 2x2
27 dBi
Modèle EU   : 8° H - 8° V
Modèle ISO  : 4° H - 4° V
24dBm max. réglable
-94dBm min.
1 x RJ45 Gigabit
IP66, Installation interne et externe
Max. 96km/h avec couvercle
PoE Propriétaire 24V DC inclus, 8.5W
520x520x308 mm sans couvercle
525x525x315 mm avec couvercle
Kit montage poteau inclus
Modèle EU  : 3.15kg
Modèle ISO : 5.20kg
-40°C - 70C°
5-95%

Composition
Standard

Fréquence
Portée Optimale

Débit
Antenne

Gain
Angle

Puissance Tx
Sensibilité Rx

Interface Réseau
Etanchéité

Résistance au vent
Alimentation

Dimension

Fixation
Poids

Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement

250m

IKA-W50UB/KF



3.5’’
480x320
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 2M
Non
1
Max. 2M, 1080P
Max. 1A
Non
3500mAh, 3.7V
8 Heures
DC 5V, 2A
Non
194x112x48mm
540g

4.3’’
1920x1080
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 2M, TVI 2M, AHD 2M
Non
1
Max. 2M, 1080P
Max. 2A
Oui
5000mAh, 7.4V
8 Heures
DC 5V, 2A
Non
194x112x48mm
540g

4.3’’
960x540
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 4M, TVI 5M, AHD 4M
Max. 1080P
1
Max. 4K
Max. 2A
Oui
5000mAh, 7.4V
10 Heures
DC 5V, 2A
Non
194x112x48mm
540g

7’’
1280x800
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 4M, TVI 5M, AHD 4M
Max. 1080P
1
Max. 4K
Max. 2A
Oui
5400mAh, 7.4V
10 Heures
DC 5V, 2A
Non
231x172x52mm
1.26kg

7’’
1280x800
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 4M, TVI 5M, AHD 4M
Max. 1080P
1
Max. 4K
Max. 2A
Oui
5400mAh, 7.4V
10 Heures
DC 5V, 2A
Oui
231x172x52mm
1.26kg

4.3’’
1920x1080
1xEntrée, 1xSortie
1 x BNC
1 x BNC
CVI 2M, TVI 2M, AHD 2M
Non
1
Max. 2M, 1080P
Max. 2A
Oui
5000mAh, 7.4V
8 Heures
DC 5V, 2A
Oui
194x112x48mm
540g

SORTIE
12V DC 1A

SORTIE
12V DC 2A

TESTEUR professionnel CVBS/ip/hd-cvi/hd-tvi/hd-ahd

Ecran LCD Tactile
Résolution LCD

Audio
Entrée Vidéo CVBS
Sortie Vidéo CVBS

Entrée HD
Entrée HDMI
Sortie HDMI

Entrée Caméra IP
Sortie 12V DC

Sortie PoE
Batterie Lithium

Autonomie
Chargeur

Multimètre
Dimension

Poids
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IKA-T351 IKA-T433 IKA-T434 IKA-T433+ IKA-T983 IKA-T984

IKA-T351 IKA-T433

SORTIE
12V DC 2A

SORTIE
12V DC 2A

SORTIE
12V DC 2A

SORTIE
12V DC 2A

IKA-T434

IKA-T433+ IKA-T983 IKA-T984


